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@ Ergonomischer Behalter, insbesondere fur die Verabreichung von Baby-Nahrung. 

<§) Der Trinkbehalter (1) besteht aus einem birnenformi- 
gen Behaltcrtcu, dessen grosster Duichmesser sich im 
untersten Drittel befindet In der Oberflache des Behalters 
(1) sind mindestens drei als Griffpartien ausgebildete Fla- 
chen (13) angebracht, die eben oder gekrummt sein konnen 
und eine glatte oder strukturierte Oberflache aufweisen. 
Der Uebergang zwischen dem Behalterteil und dem Fla- 
schenhals (5) erfolgt ohne Stufe. 
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PATENTANSPROCHE 
. 1. Ergonomischer Trinkbehalter (1), insbesondere Behal- 
ter zur Verabreichung von Kindernahrung mi t einem am Be- 
halterhals (5) angebrachten Haltemittel (7) zum Befestigen 
des Halteringes (9) fur einen Sanger ( 1 1), dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Behalter (1) birnenformig ausgebildet ist, 
wobei der grosste Duichmesser im untersten Drittel liegt 
und dass der Hals (5) im wesentlichen stufenlos in den Be- 
halterteil ubergeht 

2. Behalter nacb Anspruch 1, dadurch gek enura rh n pi 
dass auf dem Behalter (1) mindestens drei GriffEachen (13) 
angebracht sind. 

3. Behalter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Griffflachen (13) eben, zwei- oder dradimensional 
gekrummt sind. 

4. Behalter nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Griffflachen (13) glatt oder mit einer 
Struktur versehen sind. 

5. Behalter nach den Anspruchen 2 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Griffflachen (13) kantig oder konti- 
nuierlich in die benachbarten Bereiche uberlaufen. 


BESCHREEBUNG 
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein ergono- 
mischer Trinkbehalter, insbesondere fur die Verabreichung 
von Baby-Nahrung gemass Oberbegriff des Patentanspru- 
ches 1: 

Die Baby-Flasche als Hilfsmittel zum Verabreichen der 
N aiming spielt eine wichtige Rolle in der Kette der Handha- 
bung kunstiicher Ernahrung. Die Gestaltung der Baby- 
Flasche wirkt sich direkt auf deren Funktion und die Hygie- 
ne-Wartung aus. 

Die Mangel der heute bekannten Baby-Flaschen liegen in 
der Gestaltung des Flaschenkorpers. Eine lange dunne Fla- 
sche wcist eine kleine Standflache auf und neigt dazu umzu- 
fallen. Ist der Flaschenkorper kreisrund, so roll t er nach dem 
Umf alien weg und tut er dies auf einem Tisch, so kann er 
beira Herunterf alien auf dem Boden zerspringen. Zylindri- 
sche Flaschen neigen wei ter dazu, beim Halten in der Hand 
nach unten zu rutschen, insbesondere wean sie zuvor zum 
Erwarmen ins Wasser eingelegt worden sind. Ein weiterer 
Nachteil der bekannten Flaschen besteht darin, dass im 
Obergang vom Hals dex Flasche zum Behalterteil, der ubli- 
cherweise weiter is t als der Hals, Probleme bei der Reinigung 
entstehen, da die dort anhaftenden Nahrungsreste nicht 
leicht entfernbar sind. 

Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. 

Die Erfindung, wie sie in den Anspruchen gekennzeich- 
net ist, lost die Aufgabe, einen ergonomischen Trinkbehalter 
zu schaffen, der den Anforderungen bezuglich einfacher 
Handhabung bei der Verabreichung der Nahrung und bei 
der Reinigungsarbeit entspricht 

Uberraschenderweise gehngt es durch die birnenformige 
Ausbildung des Flaschenkorpers, den Schwerpunkt nach un- 
ten zu verschieben und damit eine hohe Standfestigkeit der 
Flasche zu erreichen, gleichzeitig aber infolge des gegen die 
Standflache hin abnehmenden Durchmessers eine sichere 
Handhabung zu ermoglichen. Durch die drei symmetrisch 


angeordneten Abflachungen, die sich fiber einen wesentli- 
chen Teil der Hohe des Behalters erstrecken, liegt die Fla- 
sche sehr gut in der Hand der Mutter und kann, falls sie um- 
gelegt wird, nicht wegroUen. 
s Der grosse Querschnitt im Kontaktbereich mit der Hand 
bewirkt, dass die Flasche bei der Nahningsverabreichung, 
<Lh. wenn sie auf dem Kopf stehend mit der OfTnung nach 
unten in der Hand gehalten wird, nicht durch die Hand zu 
gleiten vermag- Der sich im oberen Bereich verengende Fla- 
10 schenkorper lauft ubergangsfrei in den Flaschenhals mit 
dem Gummisauger uber, derart, dass eine Reinigung der 
Flasche sowohl von Hand als auch in der Maschine ohne be- 
sondere Bursten moglich ist Ruckstande, die bei den be- 
kannten Flaschen anhaften, konnen nicht zuruckbleiberL 
15 Der auf den Flaschenhals aufgeschraubte Haltering fur den 
SaugerteO oder den Schutzverschluss weist aussen eine gros- 
seren Durchmesser als der Flaschenhals auf und steht damit 
uber diesen vor. Dadurch wird sichergestellt, dass beim An- 
heben der Flasche diese nicht aus der Hand gleiten kann. 
20 Im weiteren verunmoglicht die Gestalt der Flasche, dass 
kleine Kinder unter 12 Monaten sich nicht selbst bedienen 
konnen, was ein sehr wichtiger Faktor aus ernahrungsprak- 
tischen Aspekten darstellt 

Ohne den aufgeschraubten Sauger kann der Behalter als 
25 Trinkbecher Verwendung finden sowohl fur Kinder, die 
nicht mehr auf den Sauger angewiesen sind als auch fur 
Kranke, die auf diese Weise, ohne den Inhalt auszuschutten, 
leicht trinken konnen. 

Anhand eines illustrierten Ausfuhrungsbeispieles wird 
30 die Erfindung naher erlautert Es zeigen: 

Figur 1 eine perspektivische Darstellung des Behalters 
und 

Figur 2 eine Ansicht des Behalters von unten. 

Der in Figur 1 dargestellte Behalter 1 weist eine birnen- 

35 formige Gestalt auf und ist im Bereich des Bodens 2 abge- 
flacht derart, dass eine Standflache 3 entsteht Der grosste 
Durchmesser des Behalterkorpers liegt etwa im untersten 
Drittel. Von der weitesten Stelle bis zum Obergang des Be- 
halterkorpers in den Behalterhals 5 findet kontinuierlich eine 

40 Verjungung start, deren minimaler Wert dem Durchmesser 
des Halses 5 entspricht Am Hals 5, der im wesentlichen zy- 
lindrisch ausgebildet ist, sind Haltemittel 7 fur einen Halte- 
ring 9 fur den Sauger 1 1 vorgesehen. Die Haltemittel 7 sind 
vorzugsweise als Gewinde oder Gewindeabschnitte ausge- 

45 staltet Der Haltering 9 und der Sauger 1 1 sind nur schema- 
tisch dargestellt, da deren Ausbildung nicht Gegenstand der 
vorliegenden Erfindung ist Bei aufgeschraubtem Haltering 9 
entsteht zwischen dessen Unterkante und dem in den Fla- 
schenhals 5 uberlaufenden Teil des Behalters 1 ein Absatz. 

50 In der Oberflache des Behalters 1 sind mindestens drei 
abgeflachte Bereiche 1 3 vorgesehen, die eben oder von unten 
nach oben gekrummt oder dradimensional nach innen ge- 
krummt ausgebildet sein konnen. Der Obergang der Flachen 
13 in die Oberflache des Behalters 1 kann als Kante oder ab- 

55 gerundet ausgebildet sein. Die Flachen 13 dehnen sich uber 
den gross ten Teil der Hohe des Behalters 1 aus. Die Oberfla- 
chenbeschaffenheit der Flachen 13 kann vollig glatt ausge- 
bildet, mit einer Riffemng versehen oder aufgerauht sein. 
Der Behalter 1 eignet sich nicht nur als Trinkbehalter 

60 (Baby-Flasche) mit einem Sauger, sondern er kann auch als 
Trinkgefass fur Kranke eingesetzt werden. 
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